
Kur

Instal
Karte in 

nicht, da

unbekan

Dann mu

Dann au

rs	24#

lation	ME
eine freien P

ann gibt es n

nntes Gerät: 

uss die Karte

f der Meilha

#	Me

E	4660	–	
PCI‐ Slot stec

ach PC starte

e wieder ausg

aus Seite den

ilhau

AD‐	Kart
cken, um zu p

en folgendes

gebaut werd

n neusten Tre

us	Me

te	
prüfen, ob si

s Bild: Im Ge

den, da die T

eiber herunt

 

e4660

ie nicht scho

räte Manage

  

reiber ohne 

terladen: 

0	

on installiert w

er erscheint 

Karte install

worden ist. W

dann ein 

iert werden 

 

Wenn 

müssen! 



Da ich ei

FirstStep

geklappt

Dann Ka

Danach s

Dann so

Program

Nach Sta

So die an

in Win 7‐ 64 

ps.pdf, die di

t.  

rte wieder e

sollte es im G

llte die Hard

mme: 

art kann man

nalogen Ausg

Bit habe,  ei

ie Installation

einbauen. 

Gerätemana

ware geteste

n so die Anal

gänge: 

ngerahmte V

n gut beschr

ger so ausse

et werden. D

ogen Eingän

Version geno

reibt. Das hat

ehen: 

Dazu gibt es 

 

nge sich ansc

ommen. Nac

t dann ohne 

das Program

chauen und 

  

h Auspacken

Probleme b

mm Me Powe

n gibt es dab

ei mir unter 

er Lab3, zu fi

 

bei eine 

Win 7 

 

nden in 



Danach a

Bildschir

 

Und 

Wie Sie s

Softwa
Jetzt zur

am besten m

rm sieht es d

sehen, zeige

are	in	C#
r Software in

mit zwei Kabe

dann so aus: 

n AD0 und A

#	
 C#. ME liefe

eln mal DA0 

(DA0 auf +1V

AD1 die richt

ert Beispiel m

mit AD0 und

V und DA1 a

igen Werte a

mit, die zu fin

d DA1 mit AD

uf ‐1V): 

an. 

nden sind un

D1 verbinden

ter  

n und auf dem 

 

 



Es sind d

umgesta

Erst einm

werden 

Con_me

Folgende

Also sind

Die C# ‐ 

und insb

Dll heißt

kopiert. 

platform

dort zwar Ko

alten. 

mal folgt die 

müssen. Daz

IOSingleWrit

es Ergebnis: 

d zwei DA‐ A

Datei meIDS

besondere au

t meIDSmain

 Die Beispiel

m x86 stellen,

nsolenprogr

Analyse, we

zu hab ich in 

teAnalog.exe

usgänge gef

S.cs muss dan

uch die Verw

n.dll und w

le sind für di

, sonst geht 

amme, aber 

elche Kartenn

dem Ordner

e gestartet.

unden, die d

nn dem Proje

weise auf eine

wird bei der 

e 32 Bit‐ Ver

es nicht. Also

 die kann ma

nummer bzw

r „Executabl

 

den Subdevic

ekt hinzugef

e Dll, die die

 Installation 

rsion geschri

o in Project 

an dann nach

w. welche „Su

es“ das Prog

ces Nr. 5 und

fügt werde. D

e Schnittstelle

in das Stand

eben, man m

 …. Proper

 

h eigenen W

ubdevices“ a

gramm 

 

d 6 zugeordn

Diese enthält

e zur Hardwa

dard – Windo

muss das Pro

rties dann in 

Wünschen 

angesproche

net sind.  

t alle Definit

are darstellt

ows‐ Verzeic

ojekt also auc

Tab „Build“ 

 

n 

ionen 

. Diese 

hnis 

ch auf 



Bevor üb

int err

Wenn al

Dann mu

i_me_er
arrSubd
arrSubd
index_c
index_r
meIDS.M
meIDS.M
meIDS.M
meIDS.M
meIDS.M
 

Dies mus

Jetzt sieh

i_me_er
  
       

Bei Ausg

Der Spei

Program

meIDS.m
 
io_sing
io_sing
io_sing
io_sing
io_sing
io_sing
io_sing
 
In iDir w

Beim Sch

meIDS.m

berhaupt irge

ror=meIDS.

les OK ist, da

uss der Ausg

rror = meI
devices[in
devices[in
channel, 
range, 
ME_REF_AO_
ME_TRIG_CH
ME_TRIG_TY
ME_VALUE_N
ME_IO_SING

ss für beide 

ht eine Ausg

rror = meI
  1, // N
   meIDS.

gabe 0V ist e

icherinhalt d

mmiert: 

meIOSingle

gle[0].iDe
gle[0].iSu
gle[0].iCh
gle[0].iDi
gle[0].iVa
gle[0].iTi
gle[0].iFl

wird die obige

hließen des P

meClose(0)

endetwas fu

.meOpen(0)

ann ist der R

gang konfigur

IDS.meIOSi
ndex_subde
ndex_subde

  
  

_GROUND,  
HAN_DEFAUL
YPE_SW,   
NOT_USED, 
GLE_CONFIG

Kanäle einm

gabe auf DA‐ 

IDS.meIOSi
Number of 
.ME_IO_SIN

in Wert von 

er Structur i

e_t[] io_s

evice = 0;
ubdevice =
hannel =
ir       =
alue     =
imeOut =
lags     =

e Konstante g

Programms s

); 

nktioniert, m

); 

ückgabewer

riert werden

ingleConfi
evice].m_i
evice].m_i

     // R
LT,   // T
     // T
    // Tr
G_NO_FLAGS

mal nach Start

Kanal 0 wie 

ingle(  re
elements 
NGLE_NO_FL

32768 zur Ka

o_single[0] l

single = n

; 
= 5; // 5 
= 0; 
= meIDS.ME
= i_digita
= 0;// No 
= meIDS.ME

geschrieben.

sollte der Be

muss ein „op

rt=0; 

n: 

ig( 
_iDeviceIn
_iSubdevic

 
 

Reference
Trigger c
Trigger t
rigger ed
S ); /

t gemacht w

folgt aus: 

ef io_sin
in the ab
LAGS )

arte zu schre

autet: 

 

new meIDS

 für DA0 

ME_DIR_OUT
al_value;
timeout-n

ME_IO_SING

.  

efehl  

pen‐ Befehl“ 

dex, // D
eIndex,//

// C
// R

 
hannel -
ype - sof
dge - not 
// Flags 

werden.  

gle[0], /
bove list 
; // F

eiben, bei  10

.meIOSing

und 6 für

PUT; 
// Wert 0
not requir
GLE_TYPE_N

ausgelöst we

Device ind
 Subdevic
Channel in
Range inde

standard 
tware 
applicabl

/ Output 
 

Flags 

0 V 65535 un

le_t[1]; 

 DA1 

 bis 6553
red for so
O_FLAGS; 

erden: 

dex =0 
ce index= 
ndex=0 
ex=0 +-10V

le 

list  

nd bei ‐10 V 

35 (Hex FF
oftware ou

5 /6,  

V 

dann 0. 

FFF) 
utput 



ausgelös

Wenn de

Ausgäng

Zustand 

Man mu

dann läu

Nun zur 

umgeste

io_sing
io_sing
io_sing
error =
 
Dann wi

für +10 V

double 

Nun kan

Nur dum

der Ausg

st werden. 

er Rechner in

gen. Weder e

heraushelfe

uss mit dem G

uft sie wiede

analogen Au

ellt werden a

gle[0].iSu
gle[0].iDi
gle[0].iCh
= meIDS.me

rd in io_sin

V. Ausgabe in

outVal=io

n bei  jedem

mmerweise g

gabe den iCh

n den Energi

ein Reset noc

en.  

Gerätemana

r.  

usgabe.  Dies

auf Eingabe. 

ubdevice =
ir = meIDS
hannel = 0
eIOSingle(

ngle[0].iV

n Volt: 

o_single[0

m neuen Aufr

geht danach d

hannel wiede

esparmodus

ch irgendein 

ger dann die

se geschieht 

Also: 

= 4; // 5 
S.ME_DIR_I
0; // Kana
(ref io_si

Value der A

0].iValue/

ruf ein neuer

die Ausgabe 

er auf 0 zu st

s fährt, liegen

 Befehl über

e Karte einm

mit dem Sub

 für DA0 
_INPUT; 
al 0 bis 
ingle[0],

Abtastwert z

/65535.0*

r Spannungsw

 nicht mehr.

tellen.  

n anschließe

r ME‐ Power 

al deaktivier

bdevice 4, al

und 6 für

15 
 1, meIDS

zurückgeliefe

20.0-10.0

wert gemess

  Man darf je

end ‐10 V an 

Lab3 können

ren und sofo

le Kanäle 0 b

 DA1, 4 f

.ME_IO_SI

ert, wieder 0

; 

sen werden. 

etzt nämlich 

beiden DA –

n aus diesem

rt wieder ak

bis 15 und iD

für AD 

INGLE_NO_F

0 für ‐10V un

 

nicht verges

– 

m 

tivieren: 

 

Dir muss 

FLAGS); 

d 65535 

ssen, bei 



Zeitm
Mit eine

hab ich d

Optiplex

 

Mit zwei

So m

AD‐ E

DA A

 

messung	
er StopWatch

die Messung

x 780 mit Pen

i AD – DA – A

uss das 

Eingabe

usgabe:

h kann man n

g eingebaut. 

ntium Dual C

Aufrufen: 

sein!!!!

: ca. 60µ

: ca. 20 

	

nun die Laufz

Folgende Ze

Core 2,6 GHz

!   

µsec!  

µsec! 

zeiten der Ei

iten ergeben

: 

in‐ und Ausg

n sich mit die

abe messen

eser Karte au

 

 

. Im fertigen

uf einem Del

 Projekt 

l 



64‐	Bi
Wenn m

meIDSm

Diese ko

natürlich

ändern. 

Dann fun

mit 64 B

Gezeichn

  

it	Version
man auf einem

ain.dll durch

opiere man in

h in der Date

Dann kann m

nktioniert es

it schneller a

net Prof. Dr. 

n	
m 64 –Bit – P

h die meIDSm

n das aktuell

ei meIDS.cs, d

man mit 64 B

s, aber auch 

abgearbeitet

Bayerlein 

PC eine 64 Bi

main64.dll er

e Verzeichni

die ja die Lin

Bit kompilier

nicht schnell

t werden.  

it – Version k

rsetzt werde

is bin/Debug

ks auf die Dl

ren, also in P

ler, aber das

kompilieren 

n.  Diese find

g des Projekt

l Datei erhäl

roject  …P

s gesamte Pr

will, so muss

det man in d

es. Man mus

t, alle 51 Lin

Properties, da

ojekt kann ja

s die dll 

dem Verzeich

ss zusätzlich

nks auf diese 

ann in Tab B

a Teile entha

hnis 

 

dann 

Dll 

uild: 

 

alten, die 


