Kurs 24# Meilhaus Me4660

Installation ME 4660 - AD- Karte

Karte in eine freien PCI- Slot stecken, um zu priifen, ob sie nicht schon installiert worden ist. Wenn
nicht, dann gibt es nach PC starten folgendes Bild: Im Gerate Manager erscheint dann ein
unbekanntes Gerat:

4 24 stuhr-PC
4 -5 Andere Gerate
' fm PCI-Datensammlungs- und Signalverarbeitungscontroller
> ¥§ Anschldsse (COM & LPT)
b -%& Audio-, Video- und Gamecontroller
» 2% Bildverarbeitungsgerate

Dann muss die Karte wieder ausgebaut werden, da die Treiber ohne Karte installiert werden miissen!

Dann auf der Meilhaus Seite den neusten Treiber herunterladen:

http://www.meilhaus.de/index.php?id=255

ME-iDS und PowerlLab

Bitte wahlen Sie hier einen Bereich zum downloaden aus...

Download ... E

Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise zur Lizenzregelung der Software in unseren
» AGBs.

ﬂ Unbedingt zuerst lesen! Version Update GroBe
'@ Zweisprachige Quick-Start-Anweisung zum 1.5 25.05.2011 | 3MB | [,
PODF ME-IDS
f—
‘1 Software Version Update GroBe
Treiber-System ME-iDS fir Windows 2000, 1.3.7.0 25.05.2011 34 MB _l,
XP, Vista, Windows 7 (32 bit) inkl.
ME-PowerLab® (und ME-PowerLabz)
m Treiber-System ME-iDS fir Windows XP, 1.3.7.0 | 25.05.2011 | 36 MB | [,
Vista, Windows 7 (64 bit) inkl. ME-PowerLab®
(und ME-PowerLabz)
m Treiber-System ME-iDS fur Linux 1.3.54 | 25.05.2011 3,5MB [,
E._] Gebrauchsanleitungen Version Update GrobBe
'@ Handbuch in deutscher Sprache 1.4D 25.05.2011 | 2,5 MB | [,
POF
=

Hinweis: MEphisto Digi, MEphisto Opto und MEphisto Switch nicht unterstitzt unter Linux
und Windows 64 bit

» Zur Produkt-Beschreibung.




Da ich ein Win 7- 64 Bit habe, eingerahmte Version genommen. Nach Auspacken gibt es dabei eine
FirstSteps.pdf, die die Installation gut beschreibt. Das hat dann ohne Probleme bei mir unter Win 7
geklappt.

Dann Karte wieder einbauen.

Danach sollte es im Gerdtemanager so aussehen:

v . -
&% Mause und andere Zeigegerate

4 if Meilhaus Electronic IDS DAQ Boards

_[&¥ Meilhaus Electronic ME-4660 IDS Device - 16 streaming analog inputs, 2 analog outputs, 32 digital i/o lines, 3 counters, 1 external interrupt. |
» I8 Monitore
5 ¥ Netzwerkadapter

Dann sollte die Hardware getestet werden. Dazu gibt es das Programm Me Power Lab3, zu finden in
Programme:

| Meilhaus Electronic
|, ME-iDS
. ME-PowerLab3
ME-PowerLab3 |

b oaa ~

A

Nach Start kann man so die Analogen Eingange sich anschauen und

zneral | Devices | Script  Info  Help

| 0:ME-4660 » | oDigital VO
Digital 10 1:Digital VO
Sanloaiiin : 2:Digital YO
3:Digital YO
Analog input 4:Analog input » || Single overview ]
5:Analog output Streaming setup
6:Analog output Additional displays  »

7:Counter
8:Counter
9:Counter
10:External interrupt

Filter »

Analog meters »

So die analogen Ausgange:

rorei) i a

Project Setup General | Devices | Script Info Help
0:ME-4660

Digital 10

Analog output
Analog input




Danach am besten mit zwei Kabeln mal DAO mit ADO und DA1 mit AD1 verbinden und auf dem
Bildschirm sieht es dann so aus: (DAO auf +1V und DA1 auf -1V):

Project Setup General Devices Script Info Help
| Analog output | v X

= || 0:ME-4660i5:Analog output, Channels:1, AO TRIG SIMULTANEOUS: 0:ME-4660i6:Analog output, Channels:1, AO TRIG
| 0 [0:ME-4660|5:Analog output/Channel 0 [-00.100v - | v
| 1

‘)

151 @21A

[0:ME-4660]6:Analog output/Channel 0 |-100.100v KK [ v

Und

Project Setup General Devices Script Info Help
E Analog output }” Analog input | v X
5 || :ME-46604:Analog input, Channels: 16, Al FIFO. Al FIFO THRESHOLD:
: ] 0 |Channel0 | single
=)l 1 |Channel 1 | single
2 |Channel 2 | single
3 |Channel 3 | single -
4 |Channel4 | single -~
| 5 |Channel 5 | single -~
6 |Channel6 | single
7 |Channel 7 [ single
8 |Channel 8 | single ~
9 |Channel 9 | single
10 |Channel 10 | single
11 |Channel 11 | single
12 |Channel 12 | single
13 |Channel 13 | single -~
[14 [Channel 14 [single -
|15 |Channel 15 [single -~

Wie Sie sehen, zeigen ADO und AD1 die richtigen Werte an.

Software in C#
Jetzt zur Software in C#. ME liefert Beispiel mit, die zu finden sind unter




< <« Lokaler Datentrager (C:) » Programme (x86) » Meilhaus Electronic » ME-iDS » 01.03.07.000 » SDK » MS Visual C-Sharp »

earbeiten Ansicht Extras 7

ieren v In Bibliothek aufnehmen Freigeben fir » Brennen Neuer Ordner

siiten Name Anderungsdatum I
esktop Con_melD5Systeminfo

ownloads Con_melOExtirgCallback

uletzt besucht Con_melOResetDevice

Con_melOSingleReadAnalog

liotheken Con_melOSingleWriteAnalog
ilder Con_melOStreamRead
okumente Con_melOStreamWrite
lusik Con_meUtilityPWM
ideos Executables

2] melDS.cs
mnetzgruppe <2] TestConsoleGeneric.cs

Es sind dort zwar Konsolenprogramme, aber die kann man dann nach eigenen Wiinschen
umgestalten.

Erst einmal folgt die Analyse, welche Kartennummer bzw. welche ,,Subdevices” angesprochen
werden missen. Dazu hab ich in dem Ordner ,Executables” das Programm
Con_melOSingleWriteAnalog.exe gestartet.

Folgendes Ergebnis:
Subdevice:

Subdevice type: Ax1808001
Subdevice subtype: Bx1960801
Number of channels: 1

Subdevice:

Subdevice type: Bx180001
Subdevice subtype: Bx19608081
Number of channels: 1

sub—devices found in System

Device: B Sub-device: 5 Channel
Device: B Sub-device: 6 Channel
key to continue

: 1 Ranges: 1
: 1 Ranges: 1

S
S

Also sind zwei DA- Ausgdnge gefunden, die den Subdevices Nr. 5 und 6 zugeordnet sind.

Die C# - Datei melDS.cs muss dann dem Projekt hinzugefligt werde. Diese enthalt alle Definitionen
und insbesondere auch die Verweise auf eine DI, die die Schnittstelle zur Hardware darstellt. Diese
DIl heiRt meIDSmain.dll und wird bei der Installation in das Standard — Windows- Verzeichnis
kopiert. Die Beispiele sind fiir die 32 Bit- Version geschrieben, man muss das Projekt also auch auf
platform x86 stellen, sonst geht es nicht. Also in Project - .... Properties dann in Tab ,,Build”

Platform target: |86 v

Allow unsafe code



Ill

Bevor liberhaupt irgendetwas funktioniert, muss ein ,,open- Befehl“ ausgel6st werden:

int error=melDS._meOpen(0);

Wenn alles OK ist, dann ist der Riickgabewert=0;
Dann muss der Ausgang konfiguriert werden:
i_me_error = melDS.mel0OSingleConfig(

arrSubdevices[index_subdevice].m_iDevicelndex, // Device index =0
arrSubdevices[index_subdevice].m_iSubdevicelndex,// Subdevice index= 5 /6,

index_channel, // Channel index=0
index_range, // Range index=0 +-10V
melDS.ME_REF_AO_GROUND, // Reference
melDS.ME_TRIG_CHAN_DEFAULT, // Trigger channel - standard
melDS_ME_TRIG_TYPE_SW, // Trigger type - software
melDS.ME_VALUE_NOT_USED, // Trigger edge - not applicable
melDS.ME_I0_SINGLE_CONFIG_NO_FLAGS ); // Flags

Dies muss fiir beide Kanale einmal nach Start gemacht werden.

Jetzt sieht eine Ausgabe auf DA- Kanal 0 wie folgt aus:

i_me_error = melDS.melOSingle( ref io_single[0], // Output list
1, // Number of elements in the above list
me DS .ME_10_SINGLE_NO_FLAGS ); // Flags

Bei Ausgabe 0V ist ein Wert von 32768 zur Karte zu schreiben, bei 10V 65535 und bei-10 V dann 0.
Der Speicherinhalt der Structur io_single[0] lautet:

ref o single(0],

: ke [ ¢ io_single | {meIDS_CS.melDS.mel
meIDS.ME IO = ¢ [0]|{meIDS_CS.meIDS.melO:
=] @ iChannel |0
= ¢ iDevice 0
_SUCCESS) 9 iDir 983042
¢ iErrno 0 1
¢ Flags 0 |
« iSubdevice |5 E
¢ iTimeQut |0
v iValue 32768

Programmiert:
melDS.melOSingle_t[] 1o_single = new melDS.melOSingle_t[1];

io_single[0].iDevice = 0;

io_single[0].iSubdevice = 5; // 5 fiur DAO und 6 fur DAl
io_single[0].iChannel 0;

io_single[O].iDir melDS_ME_DIR_OUTPUT;

io_single[0].iValue i_digital_value;// Wert 0 bis 65535 (Hex FFFF)
io_single[0].iTimeOut 0;// No timeout-not required for software output
io_single[0].iFlags melDS.ME_10_SINGLE_TYPE_NO_FLAGS;

In iDir wird die obige Konstante geschrieben.

Beim Schliefen des Programms sollte der Befehl

melDS.meClose(0);



ausgelost werden.

Wenn der Rechner in den Energiesparmodus fahrt, liegen anschlieBend -10 V an beiden DA —
Ausgdngen. Weder ein Reset noch irgendein Befehl Giber ME- Power Lab3 kdnnen aus diesem
Zustand heraushelfen.

Man muss mit dem Gerdtemanager dann die Karte einmal deaktivieren und sofort wieder aktivieren:

-
a Gerate-Ma nager — S

. d
Eigenschaften von Meilhaus Electronic ME-4660 IDS Device - 16 ._ﬂ

Datei Aktion Ansicht ?

= |m| E - Q‘ﬁ“? [ Algemein | Treber | Detais | Ressourcen|

Mol |.. Meihaus Blectronic ME-4660 IDS Device - 16

'F Anschlisse (COM & LPT) streaming analog inputs, 2 analog outputs, 32 digital i/o
% Audio-, Video- und Gamecontroller

=5 Bildverarbeitungsgerate Treberanbieter:  Meilhaus Blectronic GmbH

;& Computer Treiberdatum: 20.05.2011

) DVD/CD-ROM-Laufwerke

Treiberversion: 1.3.70
(3 Eingabegerite (Human Interface Devif)

&, Grafikkarte Signaturgeber: Meilhaus Blectronic GmbH

€4 IDE ATA/ATAPI-Controller

Ca Laufwerke { Treiberdetails J Einzelheiten uber Treiberdateien anzeigen
)j Mause und andere Zeigegerate

&¥ Meilhaus Electronic IDS DAQ Boards [Traberdduﬁseren] Treibersoftware fir dieses Gerat aktualisieren

l‘-"'" Meilhaus Electronic IDS Main Dri

Vorherigen Treiber verwenden, falls das Gerat

- &* Meilhaus Electrqpic ME-4660 IDS Vorheriger Treiber nach der Treberaktualisienung nicht i
A Monitore ordnungsgemaB funktioniert.
8" Netzwerkadapter Deaktivieren J Das ausgewahtte Gerat deaktivieren.
Prozessoren y
- .
<5 Speichercontroller o Treiber deinstallieren (Erweitert)
{M Systemgerste / [ ]

= Tastaturen
@ USB-Controller

dann lauft sie wieder.

Nun zur analogen Ausgabe. Diese geschieht mit dem Subdevice 4, alle Kanale 0 bis 15 und iDir muss
umgestellt werden auf Eingabe. Also:

io_single[0].iSubdevice = 4; // 5 fur DAO und 6 fiur DA1, 4 fur AD
io_single[0].iDir = melDS_ME_DIR_INPUT;

io_single[0].iChannel = 0; // Kanal O bis 15

error = melDS.melOSingle(ref io_single[0], 1, melDS.ME_I0_SINGLE_NO_FLAGS);

Dann wird in 1o_single[0].iValue der Abtastwert zuriickgeliefert, wieder O flr -10V und 65535
flr +10 V. Ausgabe in Volt:

double outVal=io_single[0].iValue/65535.0*%20.0-10.0;
Nun kann bei jedem neuen Aufruf ein neuer Spannungswert gemessen werden.

Nur dummerweise geht danach die Ausgabe nicht mehr. Man darf jetzt ndmlich nicht vergessen, bei
der Ausgabe den iChannel wieder auf 0 zu stellen.



Zeitmessung

Mit einer StopWatch kann man nun die Laufzeiten der Ein- und Ausgabe messen. Im fertigen Projekt
hab ich die Messung eingebaut. Folgende Zeiten ergeben sich mit dieser Karte auf einem Dell
Optiplex 780 mit Pentium Dual Core 2,6 GHz:

s Test Meilhaus Me 4660 M_;_‘_

Al O Wert: 2995 AO 0 Wert: [30

[l 7] 2nd Input chan (] 2nd Output chan

[ m ] ok Device 0 v

DtAD=0.058 ms DtDA=0.015 ms

Mit zwei AD — DA — Aufrufen:

o TestMeihausMedseo T L ol E e

Al O Wertt: 2993 AO 0 Wert: 2.0
| [¥] 2nd Input chan [¥] 2nd Output chan
Al1Wert: .3003 AO 1 Wert: |-3.0

Cod o oo o -

DtAD=0.107 ms DtDA=0.028 ms

So muss das sein!!!!
AD- Eingabe: ca. 60usec!

DA Ausgabe: ca. 20 psec!



64- Bit Version

Wenn man auf einem 64 —Bit — PC eine 64 Bit — Version kompilieren will, so muss die dll
melDSmain.dll durch die meIDSmain64.dll ersetzt werden. Diese findet man in dem Verzeichnis

| . » Computer » Lokaler Datentrager (C:) » Programme (x86) » Meilhaus Electronic » ME-iDS » 01.03.07.000 » System » ME-iDS (Driver)

— = e s — e = = —

Diese kopiere man in das aktuelle Verzeichnis bin/Debug des Projektes. Man muss zusatzlich dann
natirlich in der Datei melDS.cs, die ja die Links auf die DIl Datei erhalt, alle 51 Links auf diese DIl
dndern. Dann kann man mit 64 Bit kompilieren, also in Project = ...Properties, dann in Tab Build:

Application

Configuration: |Active (Debug) v Platform: [Act'rve (Any CPU) s

Build

Build Events
Debug
Resources
Services

Any CPU

CaHtinnar

Dann funktioniert es, aber auch nicht schneller, aber das gesamte Projekt kann ja Teile enthalten, die
mit 64 Bit schneller abgearbeitet werden.

Gezeichnet Prof. Dr. Bayerlein



