Inbetriebnahme Raspberry Pi mit Windows10 IOT

Start mit : https://developer.microsoft.com/de-de/windows/iot

Dort geht es weiter mit GET STARTED - und dann gleich zu : 2. Set up your device.
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Anleitung zur Einstellung des ,,developer mode”:

https://docs.microsoft.com/de-de/windows/uwp/get-started/enable-your-device-for-development

sollte alles schon i.0. sein:

deswegen gleich weiter mit: ,,Downloads” auf:
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Und hier geht’s weiter mit,, Get Windows 10 IoT Core Dashboard”

Windows loT Core Downloads and Tools

Get the tools you need to build with Windows 10 loT Core

For new users, make sure to check out the Get Started section.

Essentials

Download Windows 10 IoT Core
The loT Dashboard is essential for all users wanting to,
get started.

Discaver the int

Get Windows 10 loT Core Dashboard


https://developer.microsoft.com/de-de/windows/iot
https://docs.microsoft.com/de-de/windows/uwp/get-started/enable-your-device-for-development

Nach der Installation:
-> Programm starten,
->,, Neues Gerat einrichten” wahlen, SD-Card einstecken, alles Bestatigen und warten ....

-> Raspberry auspacken und mit Maus, Tastatur, Bildschirm und LAN-Kabel verbinden und die SD-
Karte einstecken, dann das Netzteil einstecken und warten bis Boot-Vorgang fertig. (Geduld). Hierbei
einmal ,,Deutsch” auswahlen (oder auch nicht). Der Raspberry erkennt alle vorhandenen WLAN-
Netzwerke, habe ich stets ignoriert (weiter..).

Dann erscheint auf dem loT- Dashboard unter: Meine Gerate

- Kein neues Gerét, da die IP-Nummer des Rapberry nicht aus dem vorhandenem Netz ist,
deswegen am Entwicklungs-PC noch eine zweite (temporare) IP-Nummer aus dem
betreffenden Netz einstellen:

IPEinstelungen DNS  WINS

1P-Adressen
IP-Adresse Subnetzmaske
193.175.124.136 255.255,255,224
169.254.53.84 255.255.0.0
Hinzufiigen Bearbeiten. Entfernen TCP/1P-Adresse x
Standardgateways:
ndardgateways: P-Adresse: (M. 254, 53 . 84 |
Gateway Metrik
£ 255.255. 0 . 0
183,175.124,131 Automatisch
183.175.124.35 Automatisch
G
Hinzufiigen... | Bearbeiten... | Entfermen
Automatische Metrik
oK Abbrechen

Dan erscheint unter ,,Meine Gerate” folgender Eintrag:

I B Meine Gersite Meine Geriate

[} Neues Gerat minrichtan I

s Mit Azur nden

10.0.16299.15 169.254.53.85

I=  Einige Baispiela ausprobieran

8, Anmeiden
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Dann Rechtsclick, und ,, Im Device Portal 6ffnen”

I Im Device Portal ffnen i

Powershell starten
loT-Remoteclient starten
Netzwerkfraigabe offien
1Pva-Adresse kapieren
1Pv6-Adresse kopieren
Geratenamen kopieren
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Herunterfahren |
Neu starten

fremaedn 1 und dann das selbstvergebene Passwort eingeben.
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Windows-Sicherheit >

Microsoft Edge

Der Server "169.254.53.85" fordert lhren Benutzernamen und
Ihr Kennwort an. Der Server ist von "Windows Device Portal”.

Warnung: Ihr Benutzername und lhr Kennwort mit der
Basisauthentifizierung ohne eine sichere Verbindung
gesendet.

‘ administrator ‘
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Und unter Network

B 8 [ windowsDevicePortal X 4 - 8 X
e O & 169.254.53.85: * *x L e
Network - Windows D
Available networks IP configuration
Device Settings
Interfaces Refresh
> Apps [Broadcom 802.11n Wireless SDIO Adapter
& Processis (03677F0A-1385-4388-9888-FCTF962A7185)
Profiles
> Debisg : ; Description: Bluetooth Device (Personal Area Network)
| | Type: Ethemet
Devices « Changing your retwork profiie wil Change your @ 3001ess 3nd €Qui“e yOu 10 reconrect 1o Device Porta Physical address: b8-27-€b-3b-d2-2b
1Pv4 address: 0.000
4Connectivity Subnet mask: 0000
Befreshy Gateway address: 0000
Bluetooth o ] : _— DHCP server:
Network eduroam v - wPA2 AES 1Pv4 Configuration
FHL-Wlan v - weA2 AES (E37A259E-6A42-4752-8FE6-3DEST179215D)
Internet connection
sharing NETGEAR v - WPA2PSK  AES Description: LANSS12/LANS514 USB 2.0 to Ethernet 10/100
Adapter
Onboarding UzL-Wian L 4 - WPA2 AES Type: Ethernet
Physical address: b8-27-eb-91-78-81
TPM Configuration 1Pv4 address: 169.254.53.85
Subnet mask: 25525500
Windows Update Gateway address: 0000
DHCP server: 0.000
Remote
1Pv4 Configuration
Scratch
(C26BCCD4-F817-4388-A837-CBBST7209EF3}
Tutorial
Description: Broadcom 802.11n Wireless SDIO Adapter
Type: IEEE 802,11
Physical address:  b8-27-eb-c4-2d-04
1Pv4 address: 0.000
Subnet mask: 0.000
Gateway address: 0.0.00
DHCP server:
1Pv4 Configuration
(7SECFED1-C498-41F2-Ad46-CTIS2CAFCER2}
Description: Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Type: IEEE 802,11
Physical address: ba-27-eb-c4-2d-d4
E ine paSSE n de I P N ummer ei nge be n: Irtemet Protoael Wersion 4 [TCR/IPv) Properties

0 Obtain an 19 sddress automatizally
{E37TA259E-6A42-4752-8FE6-3DEIT 1792150}

) ® se the following I address
Description: LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100

Adapter X Py —
™ Ethemet 1P address: 183,175,724,132
Physical address: b&-27-eb-91-78-81 Cubuel miask: P
IPv4 address: 169.254.53.85 - FASFERI5RIM E
Subnet mask: 255.255.0.0
Gateway address: 0.000 E o 18RATE A3
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DHCP server: 0.0

Oibtain DMS server addresses, sutomstically

IPv4 Configuration

JCIRRCCRA_ER17_A200_AQ27_FARATTINGEE N & Use the Tellowing DNS server addresces

Danach sollte es im loT Dashboard so aussehen: peereas: [y |
Aemats DAS:
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[ 1oT Dashboard

I Meine Gerate
H Neues Gerat einrichten

™  Mit Azure verbinden

Einige Beispiele ausprobieren

R+ Anmelden

@]3 Einstellungen

Meine Gerate

Raspberry Pi 3 10.0.16299.

<
1 Gerite gefunden

Sie finden Ihr Gerat nicht?
Weitere Informationen




